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effektive DB bei 90° Offnung ohne Beschlage, etc
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... Durchgangslichtebreite ohne Berucksichtigung von geoffnetem
Turblatt und Anbauteilen wie z.B Drucker, Balken, Turschliel3er, usw.

PB Profilbreite profile width
DB Durchgangsbreife effecfive clear opening widfh
DLB Durchgangslichtebreite clear opening width
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM %£ International
Werkstoff: MaBstab Allgemein- [ 1..Fertigungs- Artikelnr.:
Rohmat.Nr.: 1:1 toleranz kontrollmaf
Behandlung: Isooggg*BMmK () Hilfsma Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfaltigung,
Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist
strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)
Kst. 15000/15500]
Nr. Anderung Datum Name |Gez. | 2003.10.30 Z5ttl DOMOFERM
Auftragsnr.: Gepr, A-2230 G&nserndorf
Kunde: Datum Name
Fer’rigung; Benennung: . . Zeichnungsnr.:
Arbot. Umfassungsz. Profil 89 Standerwandmontage D UT60x 89 G
Enfwort. Objekttur gefalzt 64mm dick UT60x — — —
Verwendung fiir: |Blaff: |BlaH’zahl: | Ersetzt durch: |Ersafz fur:




